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COLOR: Negro TALLA: 35-45
TIPO: Botin LINEA: Operador

Elaborada en tejido de punto
100% poliester texturizado con
suplemento en espuma calibre

4 mm, abullonado con lAmina de Tolalmente cerrado en cuarg napa,

espuma de polietileno calibre color negro calibre 1.8 - 2.0 mm,
8 mm y tela no tejida 100% laterales con elastico N°10,

poliéster que proporciona
comodidad al zapato.

Plasticos.

Puntera de composite
resistentes al impacto y
a la compresidn.

Lamina en poliéster no
tejido con adhesivo
solvente que suminisira
alta proteccion al talon.

Bidensidad elaborada en polivretano (PLU/PLU),

Interna: LAmina de Strabell g
= cla?tlr: ESSGrnrn inyeclada directamente al corte, bicolor (gris /negra),
o, ) 3 dasli ; | 2 y el
Extrma: £ Vi Avcotato (EVA) il i et
forrado en tela polidéster en 3 i )
orrado en tela polisster & resistencia a los hidrocarburgs y propiedades

tejido circular calibre 4 mm. iy
diekectricas.

Dureza parte externa piso (compacto) 60 - 65 shore A.
Dureza parle interna (expansa) 45-55 shore A,
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BOTAS DE SEGURIDAD

ESCANEAME

Normativa Técnica

RESISTENCIA A LA ABRASION DE LA SUELA

MNORMA: ASTM - DS963,

REQUISITO: Pérdida de material debe ser menor o igual a
250 mm3.

RESISTENCIA A LA FLEXION DE LA SUELA

NORMA: ASTM D 1052,

REQUISITO: Porcentaje (%) de crecimiento debe ser inferior a
1/10 de pulgada o lo que es lo mismo gue la incision no debe ser
superior a 2.54 mm en 50.000 ciclos.

RESISTENCIA DE LA UNION SUELA/CAPELLADA
NORMA: NTC 2038:1995,
REQUISITO: Fuerza minima de rotura 60 N/Cm.

VIDA UTIL

F B meses de uso en el ambiente de trabajo para el cual fue
disefiado.

RESISTENCIA DIELECTRICA

NORMA: ASTM F 2412-18A v F 2413-18.

REQUISITO: Aplicacién de 18 Kv durante 1 minuto, corriente en
fuga no mayor a 1 mA , sin disrupcian.

RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESION
NORMA: En 12568-2010.

REQUISITO: Resistencia al impacto 200 J y resistencia a la
compresion de 15 KN,

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
NORMA: ASTM F2913.

PESO CALZADO (1 PIE): 520 gr/TALLA 40.

9,

F Verificar cuidadosamente gue el modelo atiende sus
necasidades de seguridad,

CUIDADOS DEL CALZADO

¥ Mo someter continuamente a condiciones de humedad
critica, temperaturas o agentes quimicos o bacteriologicos.

¥ Mo usar el calzado estando hiimedo, ni para fines deportivos
o actividades no especificas.

F  Secar el calzado a temperatura ambiente v a la sombra,
jamas cologque el calzado junto a fuentes intensas de calor.
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